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stávající článkové těleso
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ve stejném provedení jen jiné délky

upraven rozvod ÚT

vybourán nový otvor pro dveře
bezbariérový přístup

vybourán zazděný otvor
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101
Museum - shop
nová prkenná podlaha
A: 46,04 m2

102
"Zlatý pokoj"
nové velkoformát. parkety
A: 47,40 m2

104
Chodba - průchod

nová kamen. dlažba
A: 12,69 m2

103
Chodba
stávající dlažba
A: 5,78 m2

105
Sklad úklidu
nová keram. dlažba
A: 4,31 m2

107
Pokoj - expozice

nová prken. podlaha
A: 41,19 m2

108
Expozice
nová prken. podlaha
A: 25,78 m2

106
Poslech. kouty
nová prken. podlaha
A: 13,46 m2

111
Sály pivovaru
stávající prkenná podlaha
A: 531,49 m2

109
Technický prostor

nová keram.dlažba
A: 4,15 m2

110
WC
nová keram. dlažba
A: 1,44 m2
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ÚROVEŇ RENESANČNÍ  DLAŽBY

NA STĚNÁCH TEXTILNÍ TAPETY

STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVÁ DUTINA POD PODLAHOU CELÉHO BYTU STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVÁ DUTINA POD PODLAHOU CELÉHO BYTU

STÁVAJÍCÍ VĚTRANÝ KANÁL PODÉL OBJEKTU

NOVÁ DŘEVĚNNÁ PRKENNÁ MODŘÍNOVÁ PODLAHA
LEPIDLO
VYROVNÁVACÍ LITÁ STĚRKA
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ BETONOVÁ MAZANINA 100MM
ASFALTOVÝ PÁS 4MM
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA PZD 100MM
VZDUCHOVÁ MEZERA 470MM
PŮVODNÍ RENESANČNÍ DLAŽBA

CIHELNÁ DLAŽBA
NÁSYP
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA PZD 100MM
VZDUCHOVÁ MEZERA
PŮVODNÍ RENESANČNÍ DLAŽBA

CIHELNÁ DLAŽBA
NÁSYP
PODKLADNÍ VRSTVY

řez severozápadní stěnou s oknem
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parkety
A: 46,04 m2
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parkety
A: 47,40 m2
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Sklad
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parkety
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parkety
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