Méstsky uiad LitomySl
odbor vystavby a tizemniho plinovani
J.EPurkyné 918, 570 20 Litomysl
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8§, e-mail: podatelna@litomyslcz

Spis.zn. SZ M&U Litomys1119716/2018 Litomys1, dne 28.2.2019
C.j. M&U Litomy$1015528/2019
Vyftizuje: Jan Kopecky, tel. +420 461 653 341, e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

SDELENI

Odbor vystavby a uzemniho plinovani M&stského Ufadu Litomysl, jako pfisluSny spravni orgdn Vam
sd€luje, Ze rozhodnuti &.j. MEU Litomy$1008343/2019 ze dne 31.1.2019 vydané ve vé&ci stavby

navySeni kapacit sbé rného dvora
Litomys1, Litomys1-Mesto

nabylo priavni moci dne 27.2.2019

ve smyslu ustanoveni § 73 odst. 1 zakona €. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozd&jsich ptedpist a je
vykonatelng,

Ptilohou tohoto sdéleni Vam zasilame ovéfenou projektovou dokumentaci a §titek "Stavba povolena".

Ing. Josef Filipi — — ==t s
vedouci odboru vystavby
a zemniho planovani i s 3 '
v z. Jan Kopecky b ——

Obdrz:

navrhovatelé (doru€enky)
Meésto Litomysl, Bif Stastnych €.p. 1000, 570 01 Litomys}-Mésto






Méstsky uitad Litomysl
odbor vystavby a izemniho plinovani
J.E.Purkyng 918, 570 20 Litomys$]
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

Spis.zn. SZ MeU Litomysl 119716/2018 Litomysl, dne 31.1.2019
C.j- M&U Litomysl 008343/2019
Vytizuje: Jan Kopecky, tel. +420 461 653 341, e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Odbor vystavby a tzemniho planovani Méstského ufadu Litomysl, jako stavebni Gfad piislusny podle §
11 zakona &. 500/2004 Sb. spravni fad, ve znéni pozdé&jsich piedpisii, a § 13 odst. 1 pism. ¢) zakona &.
183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich pfedpish
(dale jen "stavebni zakon"), ve stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 108 az 114 stavebniho zakona Zadost
o stavebni povoleni, kterou dne 21.12.2018 podalo

Misto Litomysl, ICO 00276944, B¥i Stastnych &.p. 1000, 570 01 Litomysl-Mésto

(dale jen "stavebnik"), a na zdklad€ tohoto pfezkoumani:

I.  Vydava podle § 115 stavebniho zakona a § 18c vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi Gpravé
uzemniho rozhodovani, Gzemniho opatfeni a stavebniho fadu

stavebni povoleni
na stavbu:

navySeni kapacit sbérného dvora
Litomysl, Litomysl-Mésto

(dale jen "stavba") na pozemku parc. & 600/106, 600/120, 1566/7, 1568/12, 1571/6, 2284/8 v
katastralnim Gzemi Litomysl.

Stavba obsahuje:
SO-01 Provozni objekt

- zaklady: zakladové patky budou provedeny z betonovych tvarovek (ztracené bednéni) velikost
tvarovky 250x250x500 mm, betonové tvarovky budou doplnény betonem C 20125, zakladové patky
(pocet kusii 8) budou mit plidorysny rozmér 500/500 mm a budou mit vysku 1250 mm, zakladové
patky budou vyztuzeny betonafskou oceli primér 12 mm, délky 1,2 m,

- ramova konstrukce: konstrukce ramu bude vyrobena z valcovanych a ohybanych Zarove
pozinkovanych ocelovych profild, tloustky plechu 3 mm, pozinkovany ram: 9000 + 3000 x 3000 x
2800 mm (svétla vyska = 2500 mm),

- stfecha: vnéjsi plast sttechy bude tvofen pozinkovanym trapézovym plechem tl. 0,63 mm, vody
destové vody budou integrovany v kazdém rohu ramu, konstrukce stropu bude tvoiena dfevénym
rastrem a pii¢nymi pozinkovanymi ocelovymi nosniky a bude izolovana tepelnou izolaci, izolace
stfechy bude z mineralni vaty tl. 100 mm, vniténi povrch stropu bila laminovana dfevotfiska tl. 10
mm,

- podlaha: konstrukce podlahy bude tvofena ramem z valcovanych a ohybanych Zarové
pozinkovanych ocelovych profili a pfiénymi pozinkovanymi ocelovymi nosniky a bude izolovana
tepelnou izolaci spodni ¢ast podlahy bude z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm, izolace
bude z mineralni vaty tl. 80 mm,

- stény: kontejnerové stény budou tvofeny dievénym rastrem vyplnénym tepelnou izolaci, vngjsi
oplasténi stén bude z vinitého pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,55 mm v barvé v odstinech
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RAL, izolace bude z mineralni vaty tl. 60 mm, vnitini povrch stén bila laminovana dfevottiska tl. 10
mm, vnitini pfi¢ky budou vyrobeny z dfevéného rastru s izolaci z minerdlni vaty, dfevény rastr bude
z obou stran pokryt deskami, vn&jsi dvete budou plechové, piné, rozmér dveti 875 x 2000 mm,
fasadu bude tvofit standardni ocelovy pozinkovany plech, barva RAL.

SO-02 Sklad

je feden jako ptizemni, obdélnikovy se sedlovou stfechou o malych spadech jednotlivych stfe$nich
rovin, pidorysny rozmér objektu skladu je 20 x 11 m, vyska po hieben stfechy je 7 m, vySka po okap
stfechy je 6 m,

stavba skladu je feSena jako ocelova konstrukce - ocelové ramy, které budou oplastény trapézovym
plechem, podlaha bude feSena pro ukladani nebezpednych odpadi, sou¢ésti podlahy bude také
zéchytna jimka na tyto nebezpe&né odpady, soudasti skladu bude také vaha na nebezpecné odpady,
soudasti oplasténi objektu skladu jsou sekéni vrata velikosti 3,50 x 4,0 m, vrata budou s
elektropohonem, destové vody ze stfechy jsou svedeny do aredlové dest'ové kanalizace.

SO-03 Zpevnéné plochy

pro vykladku odpadi do kontejneri je navrZena rampa s pievySenim oproti betonové plose, na
kterou budou rozmistény velkoobjemové kontejnery, pievySeni bude piekondno opérnou betonovou
zdi, povrch rampy je uvaZzovan ze zamkové betonové dlazby v ploSe 930 m2, rampa ma4 feSen najezd
v zadni &asti arealu a vyjezd pied vjezdem do skladu,

manipulaéni plochy v aredlu sb&rného dvora se navrhuji z asfaltového betonu v plose 1940 m2,
odstavné plochy pro 18 ks velkokapacitnich kontejnerii budou ze silni¢niho betonu v ploSe 441 m2
oddgleni plochy asfaltové a betonové bude feeno osazenim betonoveé piidlazby, odvodnéni je
uvaZovano spadovanim ploch do uliénich vpusti napojenych do navrhované kanalizace.

10-02 Retenéni nadrz

oteviena nadrz o min. uZitném objemu 120 m3, z této nadrze bude provadéno fizené vypousténi
srazkovych vod v mnoZstvi 2 I/s, odvedeni sraZkovych vod bude potrubim v délce 132,00 m,

rvr

z retenéni (zasakovaci nadrze) bude provedeno potrubi fizeného odtoku a bezpe¢nostniho pielivu,
které bude napojeno na potrubi navrZené jednotné (splaskové kanalizace) kanalizace, ktera je
napojena na méstskou stoku, svahy nadrZze budou provedeny ve sklonu 1:2 a okolo nadrze bude
provedeno ohrazeni proti omezeni padu do nadrZe, na odtokovém a pfepadovém potrubi z nadrze
bude provedena ovladaci Sachta, ve které bude umisténo zafizeni pro regulované vypousténi nadrze.

PS-01 Automobilova mostni vaha

bude osazena silniéni vaha, pro osazeni vahy budou souéasti objektu zékladové pasy a zdvérné
zidky, véha se uvaZuje najezdova s odvaZovaci plosinou o rozmérech 2,75 x 6,50 m s vazivosti do 30
tun, vaha bude propojena sd&lovacimi kabely s provoznim objektem, kde bude osazen pfijimaé s
vaznimi udaji.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ondiej Svoboda
CKAIT-0501087 v 11/2018 pod zak. & 132018-6; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez
pfedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

Stavebnik oznami stavebnimu Gfadu termin zahdjeni stavby.

Stavebnik oznami stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) dokondeni stavby

Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: Stavebnik pfed zahajenim stavebnich praci oznami
stavebnimu u¥adu néazev, IC a sidlo stavebniho podnikatele (opravnéného provadét stavebni nebo
montaZni prace), ktery bude stavbu provadét.

Pied zahajenim praci je stavebnik povinen zajistit vyty&eni vSech podzemnich a nadzemnich siti
technického vybaveni tak, aby nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni. KfiZeni, styk nebo soubéh s
jednotlivymi sitémi technického vybaveni bude pfedem odsouhlasen s jejich jednotlivymi vlastniky
&i spravei. Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno ovéfit pfesnou polohu podzemniho vedeni ruéné
kopanymi sondami a seznamit v§echny pracovniky s jeho existenci.
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Stavenisté bude zajiSténo proti vstupu nepovolanych osob. Zatizeni staveni$t€ bude vyhradné na
nemovitostech ve vlastnictvi stavebnika.

Zafizeni stavenisté nesmi byt umisténo v blizkosti dfevin.
Pifjezd na stavbu bude zajistén po stavajicich mistnich a G¢elovych komunikacich.

Veskeré srdzkové vody ze zastavénych ploch a zpevnénych ploch budou zadrzovany v retenéni
nadrZi o kapacité 120 m> a regulovang vypoustény do jednotné kanalizace (maximélni odtok 2 I/s).

Konstrukce, na néZ je kladen pozadavek z hlediska poZarni odolnosti nebo hoflavosti, budou
provedeny v souladu se znénim zdkona &. 22/1997 Sb. ve znéni pozd&jsich pfedpist a ovéfenym
poZzarné bezpednostnim feSenim stavby.

Na stavbé bude v souladu s ustanovenim § 157 stavebniho zakona veden stavebni denik nebo
jednoduchy zdznam o stavbeé.

Stavebni prace budou provadény tak, aby na zemédélském pildnim fondu a jeho vegetaénim krytu
doslo k co nejmensim Skodam.

Pti provadeéni stavebnich praci budou dodrZeny hygienické limity ekvivalentni hladiny akustického
tlaku pro hluk ze stavebni ¢innosti dle ustanoveni § 12 odst. 9 a ¢asti B pfilohy &. 3 naifzeni vlady ¢.
272/2011 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist.
Stavebni priace budou provadény tak, aby ovzdu$i nebylo nepfiméfené dotéeno znegistovanim
polétavym prachem.
Stavba bude provedena a uzivana tak, aby svymi negativnimi vlivy nepfekraovala limitni hodnoty
stanovené zvlastnimi pravnimi pfedpisy za hranici pozemku uréeného k jeji realizaci.
. Budou dodrzeny poZadavky:
a) Méstsky wiad Litomysl, odbor Zivotnfho prostiedi, zivazné stanovisko &j. M&U Litomysl
67395/2018 ze dne 1.8.2018
i) O odpadech vznikajicich pfi stavebnich praci a zplisobu jejich vyuZiti nebo odstranéni bude
vedena prib&Zznd evidence, kterou stavebnik spolu s doklady, prokazujicimi nakladani
s odpady, pfedloZi ke kolaudaci stavby.

if) PFi nakladani se stavebnim odpadem bude dodrZovan, mimo jiné, Metodicky névod odboru
odpadiit MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpadid a pro nakladéni s nimi
uvedeny ve Véstniku MZP z biezna 2008, ¢astka 3.

b) Méstsky aiad Litomysl, odbor Zivotniho prostiedi, zavazné stanovisko &j. M&U Litomysl

44926/2017 ze dne 31.7.2017

i) Podlaha skladu v¢etn€ zachytné jimky bude opatiena izolaci odolnou piisobeni chemickych
latek. Atest izolace bude predloZen k vydani kolaudacniho souhlasu.

if) Zachytnd jimka bude dimenzovdna minimdln€ na objem nejvétsi nadrze (kontejneru)
zavadnych latek umisténého ve skladu.

iii) Pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu bude vodopordvnimu tfadu Méstského ¥adu Litomysl
ptedlozen ke schvéleni havarijni pldn zpracovany dle vyhlasky €. 450/2005 Sb., v platném
znéni.

¢) Krajska hygienickd stanice Pardubického kraje izemni pracovisté Svitavy, stanovisko &.j.
KHSPA 06515/2018/HP-Sy ze dne 18.6.2018

i) Pfed uvedenim stavby do wuzivani bude pfedloZzen vysledek akreditovaného
mikrobiologického rozboru pitné vody z kuchyriského koutu v kancelafi 1, kterym bude
dolozena zdravotni nezavadnost pitné vody.

ii) V zafizeni sbémého dvora nebude mozné soustied'ovani a skladovéni epidemiologicky
zavazného nebezpeéného odpadu (infekéniho a anatomického) ze zdravotnickych zafizeni a
zafizeni socidlni péce, ktery musi byt bezprostiedné odstranén a likvidovan ve spalovné
nebezpecného odpadu.

. Dokon¢enou stavbu, popfipadé ¢ast stavby schopnou samostatného uZivani, lze vzivat na zakladé
kolaudaéniho souhlasu (§122 stavebniho z4kona). Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapodetim uzivani
stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky a méteni pfedepsané zvlastnimi pravnimi pfedpisy.

. Stavebnik pfedlozi stavebnimu ufadu spolu s zZadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu:

a) udaje uréujici polohu defini¢niho bodu stavby a adresniho mista,
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b) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (pokud pfi jejim provddéni doslo k nepodstatnym
odchylkém oproti vydanému stavebnimu povoleni/ohldSeni stavebnimu vradu nebo ovérené
projektové dokumentaci),

¢) dokumentaci geodetické &asti skuteného provedeni stavby (jde-li o stavbu technické nebo
dopravni infrastruktury),

d) geometricky plan (pokud je stavba predmétem evidence v katastru nemovitosti nebo jeji
vystavbou dochdzi k rozdéleni pozemku),

e) doklad o tom, Ze byly ohlaSeny a doloZeny zmény tykajici se obsahu technické mapy mésta
Litomy3le - podrobnéji je postup vysvétlen na: http://www litomysl.cz/?id_str=1385403293582,

f) dalsi doklady stanovené pravnimi piedpisy.

20. Pro vydani kolauda&niho souhlasu stavebnik opatii zdvazna stanoviska dotéenych organd k uZzivani
stavby vyZadovana zvlastnimi pravnimi pfedpisy.

21. P#i archeologickych ndlezech, k nim% dojde v souvislosti s pfipravou nebo provadénim stavby, musi
byt postupovano dle § 176 stavebniho zékona.

Utastnici Fzeni dle § 27 odst. 1 spravniho ¥adu:
Mésto Litomysl, Bii Stastnych &.p. 1000, 570 01 Litomysl-Mésto

Odivodnéni:
Dne 21.12.2018 podal stavebnik Zidost o vydéni stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu,
uvedenym dnem bylo zahdjeno stavebni Fizeni. Stavebni Gfad vydal izemni rozhodnuti o umisténi stavby
¢.j. M&U Litomysl 77257/2017 dne 22.11.2017.
Stavebni ufad oznamil zahajeni stavebniho fizeni zndmym ucastnikim fizeni a dotéenym orgdnim.
Soudasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zékona upustil od ohledini na mist¢ a ustniho
jednani, protoZe mu poméry stavenisté byly dobfe znamy a Z4dost poskytovala dostate¢né podklady pro
posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve [hité do 10 dni od doru¢eni tohoto ozndmeni mohou udastnici fizeni
uplatnit své namitky a dotéené organy sva stanoviska.
Stavebni ufad v provedeném stavebnim Fizeni pfezkoumal piedloZenou Zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s Glastniky fizeni a s dotéenymi orginy a zjistil, Ze jejim
uskutetnénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zdkonem, pfedpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvlastnimi pfedpisy. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na
vystavbu a podminky izemniho rozhodnuti o umist&ni stavby. Stavebni Gfad v pribéhu fizeni neshledal
divody, které by branily povoleni stavby.
Stavebni ufad posoudil podanou zadost a piipojené podklady dle § 111 stavebniho zdkona (i s vyuZitim
avah uvedenych vyse) takto:
a) projektova dokumentace je zpracovana v souladu s izemné planovaci dokumentaci,
b) projektova dokumentace je uplna, piehledna a jsou v odpovidajici mife feSeny obecné pozadavky
na vystavbu,
¢c) je zaji¥tén piijezd ke stavbg, vybudovani technického, popiipadé jiného vybaveni potfebného k
fadnému uZivani stavby neni zvla§tnim pravnim pfedpisem vyzadovano,
d) ptedloZzené podklady vyhovuji poZadavkim uplatnénym dotéenymi organy.
e) stavebni ufad ove&fi rovnéZz uginky budouciho uZivani stavby stim, Ze nemiiZou nad miru
pfimé&fenou v dané lokalit® zasahnout do prav ¢i povinnosti téetich osob.
Stanoviska sdélili: Mé&stsky ufad Litomy3l, odbor Zivotniho prostiedi, Krajska hyg. stanice Pardubického
kraje, izem. prac. Svitavy, Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje, iz.odbor Svitavy.

Stavebni ufad zajistil vzijemny soulad pfedloZenych zavaznych stanovisek dotCenych orgéni
vyZadovanych zvla§tnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni tiad dale do okruhu udastnikil fizeni ve smyslu § 109 stavebniho zakona zahrnul stavebnika
(Mésto Litomysl), vlastnika pozemku, na kterém ma byt stavba provddéna, protoZe jeho vlastnické pravo
k pozemku miiZe byt provadénim stavby piimo doteno (Mésto Litomysl), vlastnika stavby na pozemku,
na kterém ma byt stavba providéna, a toho, kdo ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici
vécnému bfemenu, protoZe jejich prava mohou byt provadénim stavby pfimo doteno (Mésto Litomysl),
vlastnika sousedniho pozemku nebo stavby na ném, protoZe jeho vlastnické pravo miZze byt provadénim
stavby pfimo dotéeno (AG Svitavy s.r.o.).
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Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpisi ve
vyroku uvedenych.

Ukastnici fizeni - dal3i dotéené osoby: AG Svitavy s.r.o.

Vypotadéni s navrhy a ndmitkami Gastnikii: Ulastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporadani s vyjadienimi iéastniki k podkladiim rozhodnuti: Ugastnici se k podkladiim rozhodnuti
nevyjadfili.

Poudeni iéastniki:

Proti tomuto rozhodnuti l1ze podat odvolani do 15 dnil ode dne jeho oznameni ke Krajskému tfadu
Pardubického kraje, ktery o odvolédni rozhodne, a to podanim u zdej$iho spravniho organu.

Odvolani se podéva s potfebnym poctem stejnopisiti tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu orgdnu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Gi€astnik potfebny podet stejnopist, vyhotovi je
spravni organ na ndklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvoléni jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti prdvni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
oveéfené projektové dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim identifikadni tdaje o povolené stavbe.
Dal3i vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Pti provadeéni stavby je stavebnik povinen

- oznamit stavebnimu ufadu pfedem termin zahdjeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét, u svépomocné formy vystavby jméno a piijmeni stavbyvedouciho nebo
osoby, ktera bude vykonavat stavebni dozor; zmény v té€chto skute€nostech oznami neprodlens
stavebnimu ufadu,

- pied zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a
ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé
stavby se mohou oznadit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim tidaji ze Stitku.

- zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfend dokumentace stavby a viechny
doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie,

- ohlaSovat stavebnimu ufadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoZnit
provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné diivody, této prohlidky se ziastnit,

- ohlasit stavebnimu ufadu neprodleng po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohroZuji Zivoty a
zdravi osob, nebo bezpeénost stavby.

Stavba nesmi byt zah4jena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Lhiita pro poddni odvoldni se pocitd ode dne ndsledujiciho po doru€eni pisemného vyhotoveni
rozhodnuti, nejpozdéji viak po uplynuti desatého dne ode dne, kdy bylo nedorutené a uloZené rozhodnuti
pfipraveno k vyzvednuti.
Véas podané a pfipustné odvolani ma dle § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny uéinek.
Pfipadnou vhradu $kod vzniklych nap¥. na sousednich movitych &i nemovitych vécech v souvislosti s
realizaci tohoto zamé&ru lze uplatiiovat pouze obéanskgp;éwﬁi’--eestou.
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Ing. Josef Filipi v. r.
vedouci odboru vystavby
a izemniho planovani

/Z’;_s;ré)?nost vyhoto);e( \ otisk ufedniho razitka

/ /
¥ / -

Jan Kopecky
vedouci oddéleni
stavebniho Gfadu
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Poplatek:
Spravni poplatek podle zékona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jSich predpisa se
nevyméiuje.

Obdrii:
navrhovatelé (dorudenky)
Mésto Litomysl, B¥i Stastnych &.p. 1000, 570 01 Litomy3I-Mésto

ostatni U¢astnici (doru¢enky)
AG Svitavy s.r.o., IDDS: s34hvpi
sidlo: B&zecka &.p. 2407/2, Praha 6-Bfevnov, 169 00 Praha 69

dotéené organy (dorudenky)
Mgstsky utad Litomysl, odbor Zivotniho prostiedi, J. E. Purkyné €.p. 918, 570 01 LitomySl-Mésto
Krajska hyg. stanice Pardubického kraje, izem. prac. Svitavy, IDDS: 23wai86
sidlo: Mezi Mosty &.p. 1793, Bilé Pfedmésti, 530 03 Pardubice 3
Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje, uz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sidlo: Olbrachtova &.p. 37, 568 02 Svitavy 2



