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Zpracovano dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sh. O dokumentaci staveb

1. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Litomysl — Obnova krytu mistni komunikace v k.u. Pohodli u
Litomysle

Kraj: Pardubicky

Okres: Svitavy

Obec: Pohodli

Katastralni uzemi: Pohodli u Litomysle

Dotcené pozemky: Megsto Litomysl

2425/3; 1083; 1118/47
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UDAJE O STAVEBNIKOVI

Mésto Litomysl
ICO: 00276944

Bii Stastnych 1000
Litomysl-Mésto
570 01 Litomysl

podatelna@litomysl.cz
+420 461653333

Kontaktni osoba: Ing. Pavel Kube$§ — vedouci oddéleni investic
Starosta obce: Mgr. Daniel Brydl

UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Obchodni firma

PCDP s.r.o
Trsténicka 532
Litomysl 570 01

pcdp.projekce@gmail.com
+420 736509792

ICO: 08905738

Hlavni projektant

Ing. Michal Stiestik, DiS.
CKAIT 1006881 dopravni stavby

+420 736 509 792
michal.strestik@pcdp.cz

Projektant jednotlivych ¢asti dokumentace

SO 101 Komunikace
Ing. Michal Stiestik, DiS.
+420 736 509 792
michal.strestik@pcdp.cz

Projektant dokladové Casti
Ing. Michal Stiestik, DiS.
+420 736 509 792
michal.strestik@pcdp.cz
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2. STRUCNY TECHNICKY POPIS

Projektova dokumentace fesi obnovu krytu mistni komunikace v k.u. Pohodli u Litomysle. Z¢asti
zachovava ptvodni niveletu, z¢asti je niveleta nadvysena o konstrukéni vrstvy asf. krytu. Odfrézovani
krytu komunikace je zaznaceno v situa¢nim vykresu odlisnou barvou, viz. Legenda vykresu. Snahou
projektové dokumentace je obnovit kryt komunikace a vratit mu ptivodni vlastnosti, jako je rovinatost,
protismykové vlastnosti, celistvost. Stavajici asfaltovy kryt je znatné¢ zdegradovany po vyspravach
inzenyrskych siti, je patrna ztrata pojiva obrusné vrstvy a ztrata mikrotextury asf. koberce.

Délka feseného useku je 301,02 m. Zac¢ina na zacatku tiseku s ukoncenim obrubniki a ptidlazby,
kon¢i na zacatku navsi.

Navrh sjednocuje $itku mistni komunikace na 4,00m Siroky jizdni pas. Rozsifeni a zzeni z téchto
hodnot je patrna ze situacniho vykresu, ¢i podélného profilu komunikace. Navrh respektuje stavajici
sitkové usporadani, proto nelze tyto sitkové parametry dodrzet v celé délce staniCeni.

Pfi¢ny sklon mistni komunikace je jednostranny pravostranny s hodnotou 2,00%. Tato hodnota je
dle CSN 736110 povolena pouze u rekonstrukcich stavajiciho stavu — dodrzeno. Vé&tsim sklonem by
dochazelo k hor§imu napojeni na stavajici stav (vjezdy k fadovym domuim apod.). Tento sklon je
neménny v celé délce feseného tseku, klopeni tim padem neni feSeno.

Podélny sklon je proménny s pribéhem stani¢eni. Minimalni podélny sklon 0,11%, maximalni
podélny sklon je 3,31%. Mistni komunikace je navrZzena na zna¢né rovinatém Uzemi, je zapotiebi
vénovat zvlastni pozornost odvodnéni mistni komunikace ve stani¢eni km: 0.202 00 — 0.212 00 — konec
fadovych domt- Tento sklon vychdzi ze stavajici umisténi nivelety. V kazdém misté navrhu
komunikace je zajistén minimalni vysledny sklon komunikace 0,50%. Sklonové poméry jsou patrné
z vykresu PodéIného profilu, ¢i situac¢niho vykresu (sklonovniky).

Mistni komunikace je lemovana asf. recyklatem vyziskaného ze stavby 0 tl. 80 mm, nebo silni¢nimi
obrubniky kladené na §itku, jak je ve stavajicim stavu u fadovych domt. PrevySeni téchto obrubnikl +
4 cm je navrzeno z divodu zabranéni odtoku srazkové vody na vjezdy mimo Pozemni Komunikaci.
Dlazdéné plochy jsou opieny k obrubniku Sitky 5, ¢i 10 cm s vySskovym pfevySenim O cm. PouZiti
obrubnik je patrné z vytyCovaciho vykresu, kde jsou jednotlivé obrubniky zakresleny.

Odvodnéni mistni komunikace je feSeno kombinované vsakovanim do zatravnénych okolnich ploch
mistni komunikace, nebo do uli¢nich pusti, které jsou jiz vybudované. PD po¢ita s vySskovou Gpravou

~rwr

ptipojek, budou vyskove urovnany do nové nivelety krytu mistni komunikace.
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3. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE UZITI
V DOKUMENTACI

Rekognoskace terénu provedena 30.11.2023

Technickd mapa zajmové oblasti

Situa¢ni vedeni jednotlivych druhti technické infrastruktury.
Geologie zachycend v blizkosti stavby

Digitalni katastralni mapa katastralniho uzemi

Podkladem pro zpracovani dokumentace jsou pfislusné zakony, vyhlasky, technické normy a
technické predpisy :
- Vyhlaska ¢. 146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
- CSN 73 6101* Projektovani silnic a dalnic v&. Zmény Z1
- CSN 73 6110* Projektovani mistnich komunikaci v¢. Zmény Z1
- CSN 73 6102* ed. 2 Projektovani kiizovatek na silni¢nich komunikacich

- Zékon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
pozdgjsich predpist véetné piislusnych provadécich vyhlasek v platném znéni

- Vyhlaska 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich

- Zékon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zdkont
(zakon o silni¢nim provozu) ve znéni pozdéjsich piedpist

- Vyhlagka Ministerstva pro mistni rozvoj CR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

- Vyhlaska ¢. 268/2009Sb. o technickych pozadavcich na stavby

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

4. VZTAH POZEMNiI KOMUNIKACE K OSTATNiM OBJEKTUM
STAVBY

V dobé¢ vystavby dojde k ¢astecnym uzavirkdm mistni komunikace, v dobé pokladky asf. vrstev
bude komunikace kompletné uzaviena a rezidenti budou na tuto uzavirku vcas upozornéni.
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5. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Navrzena konstrukce mistni komunikace:

OBNOVA ASFALTOVEHO KRYTU

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik do 0.30 kg / m2 SP CSN 73 6121
Celkem min. 50 mm

KONSTRUKCE OBNOVY KRYTU CHODNIKU

Zamkova dlazba DL 80 mm CSN 73 6131
Loze pod dlazbu L 40 mm CSN 73 6131
Celkem min. 120 mm

OBRUSNA VRSTVA

Pro obrusnou vrstvu bude pouZito:
ACO 11 ; 50 mm; CSN EN 13108-1

Smeés bude plynule rozprostirana finiSerem, ru¢ni rozprostirani smeési je nutno omezit na minimum
s tim, zZe plocha musi byt peclivé upravena hrably a pfipadné segregované ¢asti musi byt z pokladané
vrstvy odstranény.

Napojeni na stavajici vozovku bude provedeno odfrézovanim v tloustce 40 mm na délku min. 500
mm (doporu¢eno 1000 mm). Lozna spara bude pfed polozenim nové vrstvy oSetiena spojovacim
postiikem 0.20 kg/m2 a sty¢na spara bude profiznuta a zalita asfaltovou modifikovanou zalivkou.

Spojovaci postiik 0.20 kg/m2 bude na loznou vrstvu nanesen v piedstihu, aby bylo zajisténo
vystépeni emulze. Tésné pred pokladkou bude spojovaci postiik kropen vodou, aby nedochazelo k
lepeni asfaltu na kola vozidel. Spojovaci posttik nebude podrcovan.

Prechod novych a stavajicich ziviénych ploch musi byt zhotoven jako plynuly s prevySenim 0.000
m. Musi byt zajistén plynuly piejezd v rychlosti 50 km/hod — je nutné se vyvarovat prudkych napojeni
staré¢ho a nového krytu ve vyskovém vedeni. Timto zpiisobem se zamezi vzniku poruch na styk stavajici
a nové vozovky.

Pred pokladkou musi byt povrch dokonale o¢istén od uvolnéného materialu, prachu a necistot.

Minimalni teplota pfi pokladce nesmi klesnout pod +5 °C a 24 hodin pted pokladkou pod +3 °C.
Zaroven nesmi rychlost vétru presahnout 7.5 m/s.

Pokladka bude provadéna v celé Sifce pokladané Gpravy (v maximalni mozné Sifce) bez vzniku
podélnych pracovnich spar.

PCDP s.r.o., Trsténickéd 532, 570 01 Litomysl, +420 736509792
pcdp.projekce@gmail.com, ICO: 08905738, ID datové schranky: 9yypxpx Str. 7

iy


mailto:pcdp.projekce@gmail.com

LITOMYSL - OBNOVA KRYTU MI'STl\gi KOMUNIKACE V k.i. POHODLI U
LITOMYSLE
Technicka zprava — SO 101

VSAKOVACI DLAZBA, ZAMKOV A DLAZBA

DL; 80 mm; CSN 73 6131

Dlazba pouzitd pro zpevnénou plochu musi byt zdrava, bez viditelného navétrani a bez stop
chemického nebo mechanického poskozeni. Pii pokladce dlazby je nutno dodrzovat pozadavky
pfislusnych norem a ptedpist a zaroven dodrzovat platnych technickych postupti vyrobce.

. Podél okraji (poklopti atd.) se prvky upravi fezdnim nebo sekdnim do pfislusného tvaru.
Dobetonovani ploch se nesmi provadét. Spary budou po polozeni vyplnény frakci mm. Pied vyplnénim
spar musi byt zajistén suchy povrch krytu i sparovaciho materialu. Vyplnéni piskem bude probihat v
etapach s asovymi odstupy.

Nevyhovujici dlazebni prvky (poskozené, lisici se barvou a strukturou) je tfeba ihned vymenit,
propadlé prvky je tieba vyjmout. Po dohutnéni musi mit dlazba rovny povrch a predepsany sklon.

Dlazba vsakovaci bude pouzita stavajici kosoctvercova

Dlazba zamkova pro kryt chodniku bude pouzita tvaru obdélnik, parketa 200 x 100 x 80 mm
Sedé barvy, hladka, s fazetami.

Dlazba navazujici na zpevnénou plochu u ¢.p. 26 bude rozsifena ¢ervenou dlazbou tvaru I, ¢i
kost, tl. 80 mm s fazetami, hladkou.

LOZE POD DLAZBU

L; drt 4/8; 40 mm; CSN 73 6131

Lozni vrstva bude z drceného kameniva frakce 4 — 8 mm v tloust’ce min. 40 mm. Neni vhodné
pouziti frakce s velkym obsahem prachovych castic. Loze bude pied pokladkou dlazby navySeno o 3
mm — 5 mm oproti projektu, jelikoz kone¢nym hutnénim dlazby dojde k poklesu vrstvy.

OBRUBNIKY

Mistni komunikace je lemovana asf. recyklatem vyziskaného ze stavby o tl. 120 mm, nebo
silni¢nimi obrubniky kladené na $itku, jak je ve stavajicim stavu u fadovych domu. Pfevyseni téchto
obrubnikli + 4 cm je navrzeno z diivodu zabranéni odtoku srazkové vody na vjezdy mimo Pozemni
Komunikaci. Dlazdéné plochy jsou opteny k obrubniku $itky 5, ¢i 10 cm s vySkovym pievySenim 0 cm.

V misté napojeni na stavajici silni¢ni obrubniky loZené na vysku je pouzit obrubnik 250x150x1000
mm s prevySenim + 12 c¢cm. Pouziti obrubnik je patrné z vyty¢ovaciho vykresu, kde jsou jednotlivé
obrubniky zakresleny.

Obrubniky budou ulozeny do podkladniho betonu o konstrukéni tloustce min. 100 mm. Betonové
loZe bude z tfidy betonu C 20/25 se stupném vlivu prostiedi XF4. Osazeni bude probihat do zavlhlého
betonu, na pevny, zhutnény podklad. Povrch podkladu bude dostatecné vlhky, aby neodebiral vodu
z pokladaného Cerstvého betonu.

Osazeni obrubnikti musi byt v jedné vySce a musi na sebe plynule navazovat.
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6. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI A OCHRANA POZEMNI KOMUNIKACE

Odvodnéni mistni komunikace je feSeno kombinované vsakovanim do zatravnénych okolnich ploch
mistni komunikace, nebo do uli¢nich pusti, které jsou jiz vybudované. PD pocita s vySkovou upravou

Mrvr

OCHRANA INZENYRSKYCH SITi

Z4dna inZenyrska sit’ nebude stavbou pfimo dotéena. Nebude vyvolana 7adné pielozka ¢i nutnost
ochrany inzenyrské sité. Kryti inzenyrskych siti nebude, mimo technologickych postupt frézovani,
odstranéni konstruk¢nich vrstev a vystavby nové konstrukce vozovky a komunikace sniZzovano.
Definitivni stav hotové nivelety asfaltového a dlazdéného krytu smérové i vyskové kopiruje stavajici
stav. Veskeré vystupy inzenyrskych siti, zejména vodovodni uzavéry ptipojek, budou vyskove urovnany
do nové nivelety krytu mistni komunikace.

7. NAVRH D'OPRAVNiCH’ ZNACEK, ’DOPBAVNiCH ZARiZENiZ
SVETELNYCH SIGNALLU, ZARIZENI PRO PROVOZNIi
INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Navrh svislého a dopravniho zna¢eni neni sou¢asti PD.

8. ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBY

Po uvedeni do provozu nebude mit stavba negativni vliv na dopravu — vzhledem K uspotadani ploch
a pouzitych materialt dojde ke zvySeni bezpecnosti vSech ucastnikli dopravniho provozu.

Minimalizace G¢inki stavby na zivotni prostiedi je zajiSténa volbou materiali Setrnych k Zivotnimu
prostiedi.

Zivotni prostiedi v bezprostiedni blizkosti bude po dobu trvani stavby docasn¢ zhorSeno. Vlivem
zasobovani stavby stavebnim materialem dojde k nartstu hluénosti a prasnosti. Organizaci vystavby
budou negativni vlivy eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratsi ¢asovy usek.

S ohledem na vliv stavby na Zivotni prostfedi béhem provadéni stavebnich praci, budou dodrzeny
hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti dle NV o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi a¢inky hluku
a vibraci dle vyhlasky ¢. 272/2011 Sb. ze dne 24. fijna 2011.

Nakladani s odpady bude dle zakona ¢. 541/2020 Sb. "Zakon o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakonid". Odpady, které¢ budou vznikat v pribchu vystavby, budou pfechodné shromazd’ovany
na urcenych mistech (plochach), oddélen¢ podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné,
po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici
opravnénim k této Cinnosti, mimo areal staveniSté. Nebezpecna odpad (Zivice) bude odvezen
na skladku nebezpecného odpadu. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiSténa
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technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruseni zivotniho prostfedi (zamezujici praseni,
technické zabezpeceni vozidel piepravujicich odpady atd.).

Po pievaznou dobu stavby bude umoZnén prijezd vozidel sloZek integrovaného zachranného
systému = bude umoZnén prijezd stavbou.

Za odpady vzniklé pri stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni
firma, se kterou pi‘ed zahdjenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni
zpusob nakladani s odpady vznikajicimi p¥i realizaci stavby.

PozZarni ochrana - nejsou kladeny zvlastni pozadavky na pozarni zabezpeCeni béhem realizace
stavby. Ptripadné vystupy hydrantti budou vyskove upraveny s ohledem na novou niveletu komunikaci
¢i ploch a bude k nim umoznén pfistup i béhem vystavby.

Bezpecnost prace - béhem realizace stavby je nutno se ridit vS§eobecné platnymi bezpe¢nostnimi
predpisy pro ochranu zdravi pfi praci.

Civilni obrana - pozadavky na civilni obranu nejsou.

Vseobecné:

Pii realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotéenych organi statni spravy, postupovat tak,
aby nedo$lo k posSkozeni inzenyrskych siti a aby doSlo k co nejmensimu naruSeni prav uzivateli
pozemku dotéenych stavbou.

Pii stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabeli a v pasmu
vzdu$ného vedeni je nutné respektovat veskera ustanoveni, zejména pokud se jedna o zpiisob provadéni
zemnich praci a zadkaz pouzivani mechanizace, povSechné¢ pak zabezpeCeni vedeni
a zafizeni pfed posSkozenim. Veskeré stavebni prace je nutno provadet v souladu s platnymi normami,
predpisy a zakonnymi ustanovenimi.

Zemni plan je nutno nalezit¢ upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tieba zajistit
potfebnou Ginosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdiive.

Veskera stavajici vzrostla zelen, ktera ptijde do styku se stavbou, bude chranéna po celou dobu
vystavby dle CSN 83 9061.

e V piipad¢ stavebnich praci v blizkosti stavajicich dfevin rostoucich mimo les musi byt
provadény tak, aby tyto dfeviny nebyly poskozeny véetné kofenového systému, minimalng
2,0 m od paty kmene stromti v souladu s piisluSnymi predpisy Ochrana stromt, porostt a
ploch pro vegetaci pfi stavebnich innostech a CSN 83 9061

e QOchrana stromtl, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Zaroven podle téchto
norem bude provedena ochrana kmene stromi po dobu stavby (napt. dievénym bednénim
kmene min. do vysky 2 m).

e 'V piipadé reprofilace ptikopti budou v mistech stromti provadény prace ru¢né v rozsahu
primétu koruny stromu, kofeny budou rucné sefiznuty hladkym fezem a oSetfeny
stromovym balzamem.

e Z divodu zachovani stability stroml neni mozné odfezavat kofeny o priméru vétsim nez 2
cm.
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LITOMYSL - OBNOVA KRYTU MiSTNi KOMUNIKACE V k.i. POHODLI U
LITOMYSLE
Technicka zprava — SO 101
Asfaltové smési musi mit pozadované vlastnosti. Veskery stavebni material pouzity do dila musi
odpovidat pfisluSnym normam a technologickym ptedpistim.

Prubéh podzemnich siti je tif‘eba pred zapocetim zemnich praci nechat vytycit.

V pripadé, Ze nebudou splnény poZadavky normy o min. vzdalenostech CSN 73 6005
Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni, budou dotéené inZenyrské sité opatieny
chrani¢kami.

Vykopy v blizkosti vedeni podzemnich inZenyrskych siti je nutné provadét dle pozadavkia
jejich spravci.

9. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Neni u stavby tohoto charakteru provedeno.

10. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

Neni predmétem feseni PD
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Technicka zprava — SO 101

11.PRISTUPU A  UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Lavky pies vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm
a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vysce 100 az 250
mm na pochozi plochou nebo sokl s vyskou neméné 100 mm. Pfi nedodrzeni prichoziho prostoru
se navrhne bezpecna a vzdalenostné pfiméiend nahradni bezbariérova trasa.

V Litomysli, unor 2024
Vypracoval:

Ing. Michal Strestik

+ 420 736 509 792
Datova schranka: 9yypxpx
www.pcdp.webnode.cz
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